
 
 Устройството е изградено на базата на 
съвременен микроконтролер и представлява 
защита за акумулатори на UPS-и и Reset реле. 

Функции на устройството 
• Режим: Protect UPS Relay. Честото дефектиране на 

акумулаторите на UPS-ите се дължи на постоянното 
им състояние на пълен заряд. В този режим може да 
се зададе времеви интервал от 15min до 20160min (14 
денонощия). След изтичане на зададеното време релето 
се задейства и устройството следи напрежението на 
акумулатора (фабрично настроено на 10,8V) до зададеното след 
което се изключва и зададеното време започва да тече 
отново и цикълът се повтаря. По този начин се постига 
един разряд на акумулатора в избрания времеви 
интервал, което удължава значително неговия живот.

• Режим: Reset Relay. Често в практиката се налага 
периодичен Restart на електронни устройства като: 
компютри, рутери, суичове и др. В дадения режим може 
да се зададе времеви интервал от 15min до 20160min (14 
денонощия) след изтичане на зададеното време релето 
се задейства за 1min, след което цикълът започва да 
тече отначало.

• Джъмпер за програмиране на долен праг на 
напрежението в режим Protect UPS Relay.

• Светодиодна индикация за изминалото време и 
състоянието на релето.

• Максимално допустим товар на релето: 240VAC/7A.
• Захранващо напрежение: 
- в режим Protect UPS Relay: от 12V-ов акумулатор на UPS-а; 
- в режим Reset Relay: DC 12V.
• Подходяща кутия за монтаж на DIN шина Z-105.
• Размер на платката: 84mm х 14mm.

- S5/ON - Режим UPS Protect. При избор на този режим устройството 
работи по следния начин: при подаване на захранването устройството е 
необходимо да се програмира. Захранващото напрежение, което се подава 
за програмиране трябва да бъде равно на напрежението, до което искаме 
да се разреди акумулатора, дава се контакт на JP1 светотодиодът Prog - 
жълт светва, след отпадане на контакта светодиодът премигва три пъти, 
което показва, че е записало напрежението и избраното време започва да 
тече. Когато светодиодът премигва веднъж на минута след изтичане за 
25% от зададеното време светодиодът премигва два пъти бързо за минута, 
след 50% три пъти бързо за минута, след 75% светва и угасва за кратко за 
минута. След изтичане на зададеното време релето се задейства и остава 
активно до спадане на напрежението до зададеното, след което се изключва 
и цикълът започва отначало (фабрично зададено напрежение 10,8V).
- S5/OFF- Режим Reset Timer. При избор на този режим устройството 
работи по следния начин: след изтичане на зададеното време релето 
се задейства за 1 мин, след което цикълът започва да тече отначало, 
като свтодиодът премигва веднъж на минута след изтичане за 25% от 
зададеното време светодиодът премигва два пъти бързо за минута, след 
50% три пъти бързо за минута, след 75% светва и угасва за кратко (за 
минута).

- S4/ON- x10 - зададеното време                       
- S4/OFF- x1- зададеното време
• S1, S2, S3 - Задаване на времеви интервал
С помощта на кючетата се получават 8 комбинации на времеви интервали 
смножител x1 или x10

S1 S2 S3 S4 OFF/min S4 ON/min

OFF OFF OFF 15min 1440min/24h

OFF OFF ON 30min 2880min/48h

OFF ON OFF 45min 4320min/72h

OFF ON ON 60min/1h 5760min/96h

ON OFF OFF 120min/2h 7200min/120h

ON OFF ON 240min/4h 8640min/144h

ON ON OFF 480min/8h 10080min/168h

ON ON ON 960min/16h 20160min/336h

- Индикация на светодиода Time/Prog: в режим Prog контактът Mode се 
дава накъсо за 2 сек. жълтия светодиод светва и след неговото отпускане се 
запаметява напрежението на входната клема. Важи само в режим UPS Protect

Примерна схема на сързване в режим Reset Relay

Схема на свързване в режим Protect UPS Relay 
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- Всички зададени настройки се прочитат 
в началото при подаване на захранващо 
напрежение. При промяна на настройките е 
необходимо устройството да се рестартира, за 
да започне да работи с новите.
- В режим UPS Protect опцията за програмиране 
е активна първата 1 минута след подаване 
на захранването. Ако до тогава не се подаде 
контакт на Prog устройството преминава в 
работен режим.
- При отпадане на захранващото напрежение 
устройството запазва запаметеното 
напрежение ако е в режим UPS Protect.


